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电加热器说明书

请在安装、接线、运行、维护前完整阅读本说明书。若忽

视本说明书中的安全要求，可能会导致严重的人员伤害

或设备损坏。

电加热器安装
与安全使用说明书

ELECTRIC HEATER INSTALLATION AND 
SAFE USAGE INSTRUCTIONS

ELECTRIC HEATER MANUAL

扫码获取更多产品信息 扫码了解更多

重要提示：



本说明书为设备安全运行的必要条件文件。

未按本说明书执行安装、接线、调试及运行，所造成的设备损坏或安全事故，由使

用方自行承担责任。

请在安装、接线、运行、维护前完整阅读本说明书。忽视安全警告可能导致死亡、

严重伤害、火灾、爆裂、触电或重大财产损失。

危险：
若不避免，将导致严重伤害或死亡。

警告：
若不避免，可能导致伤害或重大设备损坏。

注意：
若不避免，可能导致设备损坏或性能下降。

危险：

风险：触电 

典型后果：死亡/重伤 

强制措施：合格电工；LOTO；PE接地；RCD/GFCI；端子防护罩

危险：

风险：未满足最小换热条件（静态为发热区完全浸没，动态为最小流量/风量） 

典型后果：瞬间烧毁/火灾

强制措施：液位+流量联锁；启动排气；禁止旁路

危险：

风险：密封不当/密封件选型错误

典型后果：泄漏/喷溅/火灾

强制措施：按介质/温度/压力选密封件；禁止重复使用密封件

危险：

风险：热表面 

典型后果：烫伤/火灾

强制措施：防护罩；隔热；警示标识；冷却后维护

危险：

风险：接地失效

典型后果：外壳带电/触电

强制措施：PE接地必须连续；不得依赖结构件导通

警告：

风险：超温 

典型后果：寿命骤降/击穿

强制措施：独立超温切断；合理传感器布置；SCR调功

安全声明
警告分级/WARNING LEVEL

SAFETY DECLARATION

通用声明
GENERAL STATEMENT

关键风险总览/KEY RISK OVERVIEW



         本说明书为现场安全使用指导文件。产品作为工业加热系统组件，其安全依赖系统设
计与保护配置。
         型号对应的CE符合性声明（DoC）与技术文件可按需提供。

警告：

风险：超压/爆裂 

典型后果：爆裂/喷射伤害

强制措施：泄压/排气；压力边界确认；禁止封闭加热

注意：

风险：结垢/结焦/堵塞

典型后果：局部热点/早期失效

强制措施：定期清洗/除焦/清灰；维护记录；必要时降功率密度

警告：

风险：粉尘附着 

典型后果：热点/火灾

强制措施：定期清灰

注意：

风险：绝缘下降

典型后果：漏电/触电

强制措施：＜5MΩ禁止运行

安装流程
安装前核对/CHECK BEFORE INSTALLATION

INSTALLATION PROCESS

合规框架/COMPLIANCE FRAMEWORK

检查加热器外观是否有运输损伤；铭牌信息是否一致；密封面完好；接线盒干燥无冷凝；
初始绝缘电阻≥50MΩ。

避免接线盒受热，液体设备液位≥加热区+50mm，气体设备保证最小风量，油基设备确保足够流速。

根据介质选择耐温耐腐密封件，按规范均匀紧固，确保密封无泄漏。

控制传感器与限温传感器分开布置，确保测量精确，避免误判。

液位/流量/风量/超温联锁必须接入，并可测试，防止干烧或过热。

确认无泄漏，压力测试不超过设计压力，液体系统排气，气体系统密封测试。

安装要点

PS：安装必须满足本说明书要求（液位、流量、排气等）。
     如未满足最小换热条件（浸没/流量/风量）或存在积气、堵塞等情况运行，导致设备损坏，  
     不属于产品质量问题

安装步骤与要点/INSTALLATION STEPS

确认安装方向与空间

安装步骤

开箱检查1

2

3

4

5

6

序号

传感器布置

密封与紧固

试压/泄露检查

联锁接入

型号核对：检查加热器型号是否与系统设计一致。

电压、功率检查：确认电压和功率要求与设计参数匹配。

接线图检查：确保接线图与设备连接端口一致，避免接错。

介质与压力：核对介质种类（如水基、油基、空气等）及工作压力与设计要求匹配。



PS：电缆选型、接地及接线必须符合本说明书要求。
        因电缆截面不足、接地不良、接线错误等导致的过热、起火或设备损坏，不属于质保范围。

接线步骤及要点/CONNECTION STEPS

必须由合格电工操作并执行LOTO，确保电源已断电并验电。

电缆需按工作电流×1.25选型，输送距离>50m需校核压降≤5%。

电缆必须远离加热区及高温表面，避免受压、弯折过度。

按接线图连接三相电源，确保相序及分组正确。

端子压接牢固并检查接地连续性，避免电气失效。 

接线盒密封完好，防止冷凝或进水导致绝缘下降。

电缆选型与检查

安装步骤 安装要点

接线前安全确认1

2

3

4

5

6

序号

主回路接线

电缆

接线盒检查

绝缘电阻≥50MΩ推荐（<5MΩ禁止通电），并检查相间无短路、对地无导通。7 通电前电气测试

接地连接（PE）

PS：设备必须按分级启动及联锁验证要求进行调试。
        未执行分级启动或未验证联锁即投入运行，导致设备损坏，不属于质保范围
        调试记录表见完整版

首次启动调试步骤与要点/FIRST-TIME STARTUP DEBUGGING STEPS

确认安装、接线、电气测试全部完成，
确认最小换热条件已满足（静态为发热区完全浸没，动态为最小流量/风量）。

必须逐项触发测试液位、流量/风量、超温、急停等联锁。联锁功能验证

安装步骤 安装要点

调试前检查1

2

3

序号

启动流程 开机顺序： 优先启动动力设备（风机/泵等），确保介质流动正常。 
确认流量/风量正常后，再启动加热设备，防止干烧或热冲击。

三相电流不平衡≤5%，检查负载是否正常。7 三相电流检查

必须≤30%功率启动，观察温度、流量/风量稳定性。

按30%→60%→100%逐级升功率，每级运行10‒20分钟。

实时监测电流、温度、流量/风量，确保无异常。

4

5

6

初始低功率启动

运行参数监测

分级升功率

确认系统在设计工况下稳定运行。11 稳定运行确认

检查端子温升、异响、异味、冒烟等现象，确保设备完全。

必须记录电流、冷态电阻、绝缘电阻作为基准。

首先关闭加热设备，等待系统温度降至安全范围。 
待温度降至安全值后，再停止动力设备，防止系统过热或设备损坏。

8

9

10

端子与设备状态检查

关闭流程

初始基准记录



为确保设备长期稳定运行，建议根据使用工况储备以下备件：

备件与更换

备件建议/SPARE PARTS SUGGESTION

SPARES AND REPLACEMENTS

所有维修必须在  断电（LOTO）  状态下进行，避免带电操作导致触电或其他电气事故。

现场维护与更换原则/ON-SITE MAINTENANCE

如设备发生异常或故障，客户应提供以下信息，供方可根据提供资料进行技术支持或判定责任：

售后支持与责任说明/AFTER-SALES SUPPORT

如需返厂维修或质保处理：

返厂与质保处理/RETURN TO FACTORY AND WARRANTY SERVICE

温度传感器（控制/限温）；

密封件（法兰垫片、密封圈等）；

电气元件（接触器、继电器、SSR/SCR等）；

接线端子及电缆附件；

加热元件（关键设备建议备件）。

必须提前与供方确认，确认返厂条件。

提供完整的运行与维护记录。

对介质进行说明（是否存在腐蚀、污染等）。

设备需清洁、排空后运输，避免运输过程中造成损坏或污染。

非质保范围内的情况将收取相应费用。

更换部件应使用原厂或等效规格产品，确保设备的长期稳定运行。

禁止擅自改造加热结构或电气系统，否则可能影响设备的安全性和使用寿命。

涉及压力、电气安全的维修应由专业人员实施。

维修后必须进行绝缘、电气及功能验证，确保设备能够正常、安全地运行。

设备型号及编号；

使用介质及工况参数；

故障现象及发生时间；

调试记录、维护记录、联锁测试记录等。



PS：本设备为系统组件，其安全运行依赖于系统设计及现场使用条件。
        因系统条件不满足（如流量、液位、风量、电气条件等）导致的损坏，不属于产品质量责任
        范围。

质保期内的故障和问题由供应商负责处理，外部原因导致的问题不在质保范围内，如：

更换与质保判定标准/CRITERIA FOR JUDGMENT

质保范围/WARRANTY SCOPE

设备使用与维护注意事项/NOTES FOR ATTENTION

冷态电阻 首次测试的冷态电阻值
冷态电阻偏差 

≥±5% → 必须检查，
≥±10% → 应更换加热元件

电阻偏差可能影响加热效率，过大
的偏差会导致过热或局部烧毁

绝缘电阻 设备首次调试时测量的绝缘电阻
绝缘电阻

<5MΩ → 禁止继续使用，
必须停机检查并更换相关部件

绝缘电阻过低会导致设备漏电，触
电或引起设备故障，必须定期检查

并维护

电流 设备首次调试时记录的电流值
电流下降

≥10% → 建议检查
≥15% → 建议更换
≥20% → 必须更换

电流下降可能说明加热元件部分
失效或电气连接问题，及时处理能

避免设备完全失效

温度传感器 首次校准的温度传感器数据
传感器

失效或温控失常 → 更换传感器
温度传感器故障会导致设备无法

准确调节温度，可能导致过热或设
备烧毁

加热元件 加热元件的首次工作状态
加热元件表面

烧焦或裂纹 → 应立即更换
损坏的加热元件会导致设备加热

效果不稳定，甚至发生火灾或烧毁
设备

风机与流量计（气体加热器） 首次运行时的风量/风速
风量

下降或流量不稳定 → 更换风机或
检查流量计

风机或流量计故障会导致气体流
量不足，造成加热不均，甚至设备

烧毁。

密封件 使用新密封件时的状态
密封件

老化或损坏 → 立即更换
密封件的失效可能导致设备的液

体或气体泄漏，甚至带来严重的安
全风险

设备外观与结构完整性 设备首次安装时的外观检查
外壳

破损、支架松动 → 必须更换或加
固结构

设备的外观和结构损坏可能影响
设备的稳定性，增加运行过程中的

风险

泄漏检查（液体、气体加热器） 设备首次运行时的密封性
设备

出现泄漏 → 必须停机检查并更换
密封件或相关部件

泄漏会影响设备运行，并可能带来
安全风险

初始基准 维修/更换判断 备注监控项目

非正常使用导致的故障（如干烧、误操作等）；

用户自行改造或未按规定维护的设备；

超出质保期的损坏或故障。

定期检查设备的工作电流、温度、流量等关键参数，尤其是在设备运行条件变化时，确保不超过安全使用范围。

定期进行设备检查和联锁测试，确保设备能在出现异常时迅速反应，避免因延误导致更严重的损失。



请保存好此安装与使用说明！
在相应产品的使用手册中，您可以获取更为详细的说明。
我们可以根据产品类型，按需为您提供使用手册。
您也可以在网站自行下载。
WWW.HZLIANGDONG.COM
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空气-气体电加热器
安装使用说明

电加热器
安装使用说明

水基介质电加热器
安装使用说明

油介质电加热器 辅助式
安装使用说明

油介质电加热器 侵入式
安装使用说明


